








tadowanie:

AC —Max 11kW
DC—Max 170 kW

Pojemnosc baterii: 57 kWh

Tesla 3 SR



STACIA STACIA

AC DC
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Stacje DC sg niezbedne,
ale nie wszedzie sie sprawdzg



Stacje DC sg niezbedne,
ale nie wszedzie sie sprawdzg

Cena ustugi



Stacje DC sg niezbedne,
ale nie wszedzie sie sprawdzg:

Cena ustugi

Dostepnosc (czas oczekiwania)



Stacje DC sg niezbedne,
ale nie wszedzie sie sprawdzg:

Cena ustugi
Dostepnosc (czas oczekiwania)

Rezerwa mocy w sieci en.



W miastach potrzebujemy
duzo stacji AC matej mocy




ytaduje tam gdzie parkuje”



Przychodzi lokator do zarzadcy:
,Chce zamontowac tadowarke”



Whniosek lokatora



Whniosek lokatora

Ekspertyza




Whniosek lokatora

Ekspertyza

Decyzja zarzadu (dla < 11 kW)



www.ladowarkawbloku.pl
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PALIW ALTERNATYWNYCH




Ekspertyza



Ekspertyza to rodzaj opinii technicznej, ktora
okresla mozliwosci techniczne niezbedne

do zainstalowania i bezpiecznego eksploatowania
punktow tadowania w budynku wielorodzinnym.

Sporzadza jg osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen.



Ekspertyza dla catego budynku!



Dynamiczne zarzgdzanie mocg



System zarzgdzania
stacjami fadowania



A moze stacja wspotdzielona?

Zapraszam do dyskusji po
wystgpieniu!



Marek Kwiczala
m.kwiczala@equay.pl

+48 515 915 195
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